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ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medicién de Angulos

Medicikon angular Codificacion absoluta

Lectura minima 01"

Precisidn 2'

Telescopio

Aumento 30X

Campo de visidn 1730

Distancia minima de enfoque 1.5 m

Reticula | Numinada

Sistema Daoble sje

Rango de trabajo Hi'

Precisidn 1"

1 Prisma' {General' Condiciones meteoroldgicas ideales) 5000 m/G000 m

Precisidn (fina/répida/seguimiento) 2 mm+2 ppm

Tiempo de medicién® (repeticién/seguimientio) 05s03s

Alcance’ 1000 m

Precisidn (variacidn en funcion de las condiciones del reflector) 3 mm+2 ppm

Tiempo de medicidn® (repeticién/seguimisnto) Approx. 15

Puertos de conesxidn Tipo-C (OTG), tarjeta TF, RS 232
WLAM 2.4 /5 GHz de doble banda soporta modo AP
Blustooth BTZ2.1+EDR /3.0 /4.2 LE
Micrafonolaltavoz Disponible

Sisterna Operativo Android 8.0

Procesador Qualcomm CPUE octa-core 1.8 GHz
Memaoria RAM: 2 GB; ROM: 16 GB

Sistema de Pantalla

Pantalla 5.5" tactil, 720*1440

Pixalas 8 MP

Nivel tubular 3072 mm

Mivel circular 872 mm

Tipo Punto Léser

Precisidn 1 mm (alura del instrumento 1.5 m)

Especificaciones ambientales

Temperatura de operacion -20°C~ 50°C

Temperatura de almacenamisnto -40°C~55"C

Temperatura y presion del aire Sensor automatico

Protaccidn de agua y polvo (IECG0529 Standard) IP55

Tipo de Bateria Bateria de litio de alto consumo
Voltaje/Capacidad 7.4 WS000 mAh

Tiempos de medicidn Aprox. 30000 veces

Tamafio 206 mm*213 mm*374 mm
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Con sistema operativo Android especializado, la SIT12 integra a la

perfeccién la tecnologia mds avanzada en todas las tareas de medicidn.
Las dos pantallas de alta definicion aumentan la fluidez operativa,
mientras que la cdmara integrada permite el replanteo AR para una
precisién y eficiencia inigualables, lo que convierte a SLT12 en una
herramienta indispensable para optimizar los flujos de trabajo y lograr
resultados excepcionales.

FUNCIONES

e R A

Replantec Desplazamiento Repetician

Triangulacidn Carretera Area Puente Tanel

Software ST-Surv optimizado

Configura sin esfuerzo una serie de escenarios con rapidez y comodidad, y admite actual-
izaciones en linea, lo que le garantiza estar al dia de las dltimas funciones y mejoras.

Replanteo visual

La visualizacion de los puntos de replanteo a través de la camara permite posicionar con
precision elementos y marcadores en el suelo, reduciendo las frecuencias de mediciones
con el telescopio, encontrando puntos facilmente a través de la guia de imagenes y verifi-
cando visualmente sus mediciones en tiempo real.

Replanteo CAD

Con una respuesta dinamica a nivel de milisegundos, el motor CAD de alto rendimiento
simplifica la seleccion de puntos y lineas de replanteo, haciendo que el proceso sea
increiblemente intuitivo y eficaz con un solo clic.

Registro grafico
La camara integrada permite capturar imagenes y registros visuales de los puntos medi-
dos. Esta documentacion puede ser valiosa para futuras consultas, analisis e informes.

Burbujas electronicas

Las instrucciones guiadas simplifican la configuracion, permitiendo a los usuarios ajustar
el tornillo y nivelar el instrumento simultaneamente, sin necesidad de rotaciones repeti-
das.
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Caracteristicas principales

| ' I Sistema Operative Android 9.0

Pantalla tactil de 5,5 pulgadas
Resolucion 720*1440

Medicion sin prisma 1000 m
EDM Velocidad hasta 0.3 s

*.}}) Compatible con Bluetooth, Wi-Fi
Punto de acceso Wi-Fi

Camara de 8
e’ megapixeles incluida

Puerto Tipo-C
=) con funcién USB OTG | ®eececevecsnid,
— i
i
E :-,1|',Hz E Procesador Qualcomm
TT1 octa-core: 1.8 GHz

Carreteras, puentes y tuneles

et Software de medicién de




