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SLT10 . s
ESTACION TOTAL
ANDROID

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Medicién de Angulos (Hz/v)
Medicién de Angulos Absaoluta

Lectura Minima lh

Precisidn 2"
Medicion de Distancias (Modo Prisma)

Prisma Simple’ (Ambiente general/buena) >000m/6000m
Precision (Fino/Rapido/Seguimiento) Zmm+2ppm
Tiempo de Medicién® (Repeticidn/Seguimienta) 0,5s/0,3s
Medicion de Distancias (Sin Prisma)

Alcance? (Tarjeta Kodak con un indice de reflexidn del #0%) 1000m
Precisién (La medician puede variar sequn lzs condidones de reflector 3mm+2ppm
Tiempo de Medicion® Aprox. 1s
Aumento 30x
Campo de Vision 1°30
Distancia Minima de Enfoque 1,5m
Reticula lluminada

Compensador

Sistema Compensador de Liquidos de Doble Eje
Rango de Trabajo *3
Precisién &
Memoria Interna Aprox. B0 000 Puntos
Interfaz R5232, USB
Comunicacién Inaldmbrica Bluetooth
Fermato de Datos ASCI

i ) Bateria de litio recargable de alta capacidad
Tipo de Baternia [Tipo-C para carga directa)

Voltaje / Capacidad 7.4V DC, 3000mAh

Optimao 36 horas (Mediciones continuas de angulos

Tiempo de Medicién® ;
cada 30 segundos) f 18 horas (normal)

Mediciones Aprox. 30.000 veces

Pantalla Pantalla a color de 2,8 pulgadas y 240%320 pixelas

Teclado de silicona alfanumérico retroiluminado

Teclada por dos lados. Teda de disparo.

Plomada

Tipo Laser, 4 niveles da intensidad, plomada &ptica (opcional)

Temperatura de Operacién -207C~30"C
Temperatura de Almacenamiento -40°C~T0"C
Temperatura y Presidn Atmosférica Sensor automatico

Proteccién Agua y Pelve (Morma IEC&0529 Estandar) IP&5




SLT 10 Estaciéon Total Android

La estacidn total SLT10 presenta una mejora de la pantalla y del hardware,
lo que significativamente mejora la experiencia de medicién. Las nuevas
configuraciones y los diferentes programas incorporados contribuyen a un
funcionamiento cémodo y de alta precisidn, garantizando la estabilidad
de la medicién. La estacién total SLTI0 puede ser utilizada en la
construccion, la mineria, los tuneles, los ferrocarriles, las carreteras y otros

escenarios de aplicacion. Ha nacido para la eficiencia.
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Reseccion Carreteras Areas

* Software de Calibracién

El software de calibracién multifuncién incorporado mejora en gran
medida la comodidad del mantenimiento.

* TS-Check

El software de diagndstico integral puede ayudarle a localizar fdcilmente
el fallo con exactitud, lo que le

garantizara la resolucién del problema a tiempo.
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SLT 10 Estacion Total Android
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Mueve EDM

« Medicion sin prisma 1000m.
Velocidad hasta 0, 3s.

Pantalla a color

e 2 B pulgadas de 240*320 pixeles,
claramente visible a la luz del sol.

Sensor Autamibtico

» Obtiene la temperatura y la presion
automaticamente.
s Acceso con un solo clic.

Tecla de Disparo

« Méas eficiente y preciso.

Disefie de Hardware Estable

¢ Compensador de Doble Eje.
* Ejes de giro de alta precision.
* Disco codificador sellado.

Energia

« Bateria de iones de litio de
alta capacidad de 3000méA,
pantalla LED, cargador Tipo-C.

+ Mas de 18 horas de duracion
de bateria.

Transmisién de Datos

* Cable USB y Memoria USB.
+ Formato: (*.csv), (*.txt), (*.dat),
(*.dxf), (*.gt7), (*.htf), etc.

Conexidén a Software de colectoras

* Soporta conexion con software
SurvCE y Satsurv.

e Soporta el desarrollo con software
de terceros.




