
 

   

       ESPECIFICACIONES GENERALES:   

TEODOLITO NIKON SERIES NE 
 

DISEÑADO PARA APLICACIONES DE CONSTRUCCIÓN EN GENERAL Y DE 

TOPOGRAFÍA, LA SERIE NIKON NE-100 DIGITAL DE TEODOLITOS 

DIGITALES LE DAN LAS MEDIDAS EXACTAS EN UNA PLATAFORMA 

ECONÓMICA DE FÁCIL USO. CADA UNO DE LOS CUATRO MODELOS TIENE 

UN TECLADO ERGONÓMICO, CON TECLAS DE UN TOQUE PARA TODAS 

LAS FUNCIONES, Y UNA GRAN PANTALLA LCD RETRO ILUMINADA QUE LE 

AYUDA A TRABAJAR DE FORMA PRODUCTIVA EN EL CAMPO. 

 

USTED PUEDE CONVERTIR INSTANTÁNEAMENTE ÁNGULOS VERTICALES 

EN PORCENTAJES DE GRADO, REINICIAR EL ANGULO HORIZONTAL A 

CERO Y BLOQUEARLO EN LA PANTALLA LCD MIENTRAS REPOSICIONA O 

REPITE UNA MEDICIÓN. LA PRECISIÓN DE LOS ÁNGULOS DIFIERE SEGÚN 

LOS MODELOS. EL NE-100 OFRECE UN MARGEN DE 10 SEGUNDOS DE 

ARCO, MIENTRAS QUE EL NE-101 OFRECE 7 SEGUNDOS Y QUE LOS 

MODELOS NE-102 Y NE-103 PROPONEN 5 SEGUNDOS, CON EL NE-103 

OFRECIENDO UNA COMPENSACIÓN EN EL EJE VERTICAL. LOS NE-102 Y 

NE-103 INCLUYEN TAMBIÉN UN PANEL TRASERO Y UN TECLADO. 

 

 
 

 ELEGIR ENTRE LOS CUATRO MODELOS SIGUIENTES: NE-100/101/102/103 

 PRECISO, RENTABLE Y DE FÁCIL USO 

 TECLADO ERGONÓMICO 

 TECLAS FUNCIONALES 

 DISPLAY GRÁFICO LCD RETROILUMINABLE 

 LOS MODELOS NE-100/101 OFRECEN PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE 
AGUA 

 LOS MODELOS NE-102/103 SON IMPERMEABLES 

 MODELOS DE PRECISIÓN DISPONIBLES EN 5″, 7″ AND 10″ 

 

 

MOD. AUMENTOS X 
PRESICION SEGÚN 

DIN 
LECTURA MINIMA 

NE-100 30X 10SEG 10 SEG 

NE-101 30X 7 SEG 5 SEG 

¡INCLUYE CAPACITACION! 


